Dowtscher Amateur-Radio-Club &V,
Buncedwartand il Arcabayiunk in Deotschdand

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Fernlehrgang zur Prifungsvorbereitung auf das Amateurfunkzeugnis der Klasse A

Prufungsfragen zur Lektion 14

Bitte bearbeiten Sie die folgenden Priufungsfragen. Tragen Sie lhre Losungen in
beigefugte Liste ein und senden Sie eine Kopie an lhren Lehrgangskoordinator.
Er wird die Losungen prifen und lhnen den neuen Lernbrief senden.

Tipp: Wenn Sie eine Stelle fur ,Mut zur Licke* suchen, wahlen Sie am besten diese Lektion.
Erfahrungsgemafl kommt aus diesem Kapitel der Digitaltechnik héchstens eine Aufgabe in der Prifung vor.
Schreiben Sie an lhren ,Betreuer®, dass Sie mit der nachsten Lektion weitermachen und diese auslassen
mdchten.

TC702 Welche Funktion hat ein Gatter?
A Ein Gatter berechnet die Summe oder die Differenz aus zwei bindren Ziffern.
Ein Gatter konvertiert digitale Eingangssignale in analoge Ausgangssignale.
Ein Gatter ist eine bistabile Kippschaltung, die zwei stabile Zustéande (0 und 1) besitzt.

OO w

Ein Gatter verarbeitet binare Signale nach logischen Grundmustern.

TC703 Wie heien die Grundbausteine in der Digitaltechnik?

A UND-Glied (UND), ODER-Glied (ODER), NICHT-UND-Glied (NUND), NICHT-ODER-Glied
(NODER).

B (+)-Gatter (UND), (-)-Gatter (OR), NICHT-(+)-Gatter (NUND), NICHT-(-)-Gatter (NODER).
C  UND-Glied (AND), ODER-Glied (OR), NICHT-UND-Glied (NAND), NICHT-ODER-Glied

(NOR).
D UND-Gatter (UNG), ODER-Gatter (ORG), NICHT-UND-Gatter (NUNG), NICHT-ODER-Gatter
(NORG).
TC704 Welche der Aussagen ftrifft fiir diese Schaltung zu? |
o—L_T]
A X=0 und Y=1
B  X=0undY=0 ] & b—d—x
C  X=1undY=0 !
D X=1und Y=1 L 11 b oy
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Welche logische Grundschaltung stellt die folgende +
Transistorschaltung dar und wie arbeitet sie?
z
A
B
- l 0

Die Schaltung stellt ein NAND-Gatter [negiertes UND-Gatter] dar. Der Ausgang Z fiihrt dann
Nullpotential, wenn die Eingange A und B mit der Betriebsspannung verbunden sind. In allen
anderen Fallen fihrt der Ausgang Z die Betriebsspannung.

Die Schaltung stellt ein NOR-Gatter [negiertes ODER-Gatter] dar. Der Ausgang Z fiihrt dann
die Betriebsspannung, wenn keiner der beiden Eingédnge A oder B mit der Betriebsspannung
verbunden ist. In allen anderen Fallen flhrt der Ausgang Z Nullpotential.

Die Schaltung stellt ein AND-Gatter dar. Der Ausgang Z fiihrt dann Betriebsspannung, wenn
die Eingénge A und B mit der Betriebsspannung verbunden sind. In allen anderen Fallen flhrt
der Ausgang Z Nullpotential.

Die Schaltung stellt ein OR-Gatter dar. Der Ausgang Z flihrt dann Nullpotential, wenn die
Eingdnge A und B mit der Betriebsspannung verbunden sind. In allen anderen Fallen fihrt der
Ausgang Z die Betriebsspannung.

Welche logische Grundschaltung stellt die folgende +i0
Transistorschaltung dar und wie arbeitet sie?

Die Schaltung stellt ein NAND-Gatter [negiertes UND-Gatter] dar. Der Ausgang Z fiihrt dann
Nullpotential, wenn die Eingange A und B mit der Betriebsspannung verbunden sind. In allen
anderen Féllen flhrt der Ausgang Z die Betriebsspannung.

Die Schaltung stellt ein NOR-Gatter [negiertes ODER-Gatter] dar. Der Ausgang Z fihrt dann
die Betriebsspannung, wenn beide Eingéange A und B Nullpotential fihren bzw. offen sind. In
allen anderen Fallen fuhrt der Ausgang Z Nullpotential.

Die Schaltung stellt ein OR-Gatter dar. Der Ausgang Z fuhrt dann Betriebsspannung, wenn die
Eingange A und B mit der Betriebsspannung verbunden sind. In allen anderen Fallen fihrt der
Ausgang Z Nullpotential.

Die Schaltung stellt ein AND-Gatter dar. Der Ausgang Z fihrt dann Nullpotential, wenn die
Eingange A und B mit der Betriebsspannung verbunden sind. In allen anderen Fallen fihrt der
Ausgang Z die Betriebsspannung.

Welches der vier im Bild dargestellten Ausgangssignale E‘_4’—L
X1 bis X, liefert ein ODER-Gatter, wenn an dessen

Eingangen die Signale E; und E; anliegen? s | | |

X, x| [ L]
X2 Xz I_\

X3 |
X, ) I N
X4.- |
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Welches der vier im Bild dargestellten Ausgangssignale
X1 bis X, liefert ein EXOR-Gatter, wenn an dessen
Eingangen die Signale E; und E; anliegen?

X4
X2
X3
X4

Welches der vier im Bild dargestellten Ausgangssignale
X4 bis X, liefert ein UND-Gatter, wenn an dessen
Eingédngen die Signale E, und E; anliegen?

In welchem Versorgungsspannungsbereich konnen CMOS-ICs betrieben werden?

+3V bis +15V
+2,5V bis +5,5V
12,5 bis £5,5V
x5V

Ez

X4

X3

Xa

Eq

Ez

X4

X3

X3

Xa

Berechnen Sie den dezimalen Wert der 8-Bit-Dualzahl 10001110. Die Dezimalzahl lautet

78.

142.
156.
248.

Wie lautet der dezimale Wert der zweistelligen Hexadezimalzahl 1A? Die Dezimalzahl

lautet
11.
16.
26.
160.

Welche dezimalen Werte haben die Stellen der Dualzahl 111111 von links nach rechts?

1, 2, 4, 8, 16, 32

32, 16, 8, 4, 2, 1

65536, 256, 16, 4, 2, 1

100000, 10000, 1000, 100, 10, 1
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ENDE

Bei einem Transceiver soll fiir Steuerungszwecke iiber die CAT-Schnittstelle der
hexadezimale Wert ,,48h“ eingestellt werden. Das dazu verwendete Steuerprogramm
erlaubt aber nur eine dezimale Eingabe des Wertes. Welcher dezimale Wert muss
eingegeben werden?

48

72

768
00110000

Bei einem Transceiver soll fiir Steuerungszwecke iiber die CAT-Schnittstelle der
hexadezimale Wert ,,84h“ eingestellt werden. Das dazu verwendete Steuerprogramm
erlaubt aber nur eine dezimale Eingabe des Wertes. Welcher dezimale Wert muss
eingegeben werden?

72

132

1344
01010100
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