Dowtscher Amateur-Radio-Club &V,
Buncedwartand il Arcabayiunk in Deotschdand

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. | a

Fernlehrgang zur Prifungsvorbereitung auf das Amateurfunkzeugnis der Klasse A

Prufungsfragen zur Lektion 16

Bitte bearbeiten Sie die folgenden Prifungsfragen. Tragen Sie lhre Lésungen in beigeflgte Liste ein und
senden Sie eine Kopie an Ihren Betreuer. Er wird die Lésungen prifen und Ihnen den neuen Lernbrief
senden.

Messtechnik

Messtechnik ist ein wichtiges Kapitel m Amateurfunk besonders beim Selbstbau von
Sendefunkanlagen. Deshalb gibt es auch so viele Prifungsfragen dazu und es kommen in
jeder Prufung einige davon vor.

TC101 Welche Schaltung konnte dazu verwendet werden, den Wert eines Widerstandes
anhand des ohmschen Gesetzes zu ermittein?

A C
B D
TC623 Was passiert, wenn der Widerstand R, durch J_ 1 o+
eine fehlerhafte Lotstelle an einer Seite
keinen Kontakt mehr zur Schaltung hat & Re
(Leerlauf)? In welcher Zeile sind beide Ri i
Aussagen richtig? l I—O
A Der Kollektorstrom wird nur durch R¢ begrenzt. A "
Die Kollektorspannung sinkt auf zirka 0,1 Volt.
B Es flieRt Kurzschlussstrom und der Transistor [] Rz
wird zerstort.
C Es flie3t kein Kollektorstrom mehr. Die
Kollektorspannung geht auf Betriebsspannung. LS ¢ ) i n
D Der Kollektorstrom steigt stark an. Die

Kollektorspannung geht auf Betriebsspannung.
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TD414
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TD415
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TD608

OO0 W >

Was passiert, wenn der Widerstand R, durch

eine fehlerhafte Lotstelle an einer Seite %

keinen Kontakt mehr zur Schaltung hat
(Leerlauf)? In welcher Zeile sind beide
Aussagen richtig?

Es flie3t Kurzschlussstrom und der Transistor D "

wird zerstort.

Es flie3t kein Kollektorstrom mehr. Die
Kollektorspannung geht auf Betriebsspannung.

Der Kollektorstrom wird nur durch Rc begrenzt.

Rc

Die Kollektorspannung sinkt auf zirka 0,1 Volt. e

Der Kollektorstrom steigt stark an. Die
Kollektorspannung geht auf Betriebsspannung.

Das folgende Oszillogramm zeigt die
Ausgangsspannung eines Verstarkers, an dessen
Eingang eine rein sinusformige Wechselspannung
anliegt. Welche Harmonische wird von dem Verstérker
erzeugt?

Die zweite Harmonische
Die dritte Harmonische
Die vierte Harmonische
Die flinfte Harmonische

Das folgende Oszillogramm zeigt die
Ausgangsspannung eines Verstiarkers, an dessen
Eingang eine rein sinusformige Wechselspannung
anliegt. Welche Harmonische wird von dem Verstarker
erzeugt?

Die zweite Harmonische
Die dritte Harmonische

Die vierte Harmonische
Die fliinfte Harmonische

Fir die Messung der Oszillatorfrequenz sollte
der Tastkopf hier vorzugsweise am Punkt

A angelegt werden.
B angelegt werden.
C angelegt werden.
D angelegt werden.
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TE113

OO0 w

TF327

OO0 W >

TF330

OO0 w >

TG219

OO0 W >

Das folgende Oszillogramm zeigt

]
ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal. g / 7
ein typisches Einton-FM-Testsignal. i 4N
ein typisches 100-%-AM-Signal. \/ \/ \
ein typisches CW-Signal. /\\ /\ /
U NS

Bei welchem der folgenden Félle misst man eine hohe Spannung am Emitterwiderstand
einer Empfanger-ZF-Stufe?

Der Widerstand hat einen Kurzschluss.

Der Transistor hat einen Kurzschluss.

Der Transistor ist hochohmig.

Der Abblockkondensator hat nicht mehr die erforderliche Kapazitat.

Bei welchem der nachfolgenden Félle misst man nur eine geringe oder gar keine
Spannung am Emitterwiderstand einer ZF-Stufe?

Wenn der Widerstand hochohmig geworden ist.

Wenn der Abblockkondensator seine Kapazitat verloren hat.
Wenn kein Eingangssignal am Empfanger anliegt.

Wenn der Transistor eine Unterbrechung hat.

Die richtige Oberwellenauswahl in einer Vervielfachungsstufe lasst sich am leichtesten
mit einem

Frequenzzahler prifen.
Diodentastkopf prifen.
Universalmessgerat prifen.
Absorptionsfrequenzmesser prifen.
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TG307

TH220

OO0 w >

TH221

OO0 W >

Welche Aufgabe hat diese Schaltung am
Senderausgang und was ist bei der
Bemessung des Spannungsteilers zu
beachten?

Sie dient als HF-Spannungsmesser. Der Spannungsteiler R4/R, muss so bemessen sein, dass
die Spannungsbelastbarkeit der Diode nicht Uberschritten wird. Der Widerstand R; muss so
bemessen sein, dass die an der Diode entstehenden Oberwellen von der Antenne maoglichst
hoch entkoppelt sind.

Sie dient als SWR-Anzeige. Der Spannungsteiler R4/R; wird mit Hilfe eines Reflektometers
voreingestellt. Die Spannungsbelastbarkeit der Diode darf nicht tiberschritten werden. Der
Widerstand Ry muss so bemessen sein, dass die an der gekrimmten Kennlinie der Diode
zusatzlich entstehenden Oberwellen nicht die Messung verfalschen.

Sie dient als Antennenimpedanzmesser. Der Spannungsteiler R{/R, wird als
Impedanzanpassung der Messdiode verwendet. Die Spannungsbelastbarkeit der Diode darf
nicht Uberschritten werden. Der Widerstand Ry muss so bemessen sein, dass die an der
gekrimmten Kennlinie der Diode zusatzlich entstehenden Oberwellen nicht die Messung
verfalschen.

Sie dient als Leistungsmesser. Uber den Spannungsteiler R4/R, wird das HF-Hitzdraht-
Amperemeter kalibriert. Der Widerstand R, muss so bemessen sein, dass die an der
gekrimmten Kennlinie der Diode zusatzlich entstehenden Oberwellen vom Messinstrument
mdglichst hoch entkoppelt sind und nicht die Messung verfalschen.

Wie und wo wird die Ausgangsleistung eines SSB-Senders gemessen?

Am Speisepunkt der Antenne wird bei Sprachmodulation die maximale Huillkurvenleistung
(PEP) gemessen.

Am Speisepunkt der Antenne wird bei Eintonaussteuerung die Leistung gemessen.

An der Antennenbuchse wird bei Sprachmodulation die maximale Hullkurvenleistung (PEP)
gemessen.

An der Antennenbuchse wird bei Ein- oder Zweitonaussteuerung die Leistung gemessen.

Eine Antenne hat ein Stehwellenverhiltnis (VSWR) von 3. Wie viel Prozent der
vorlaufenden Leistung werden von der Zuleitung auf die Antenne libertragen?

25%
50 %
75 %
29 %

Ein Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Q und vernachlassigbarer Dampfung wird
zur Speisung einer Faltdipol-Antenne verwendet. Welches VSWR kann man auf der
Leitung erwarten?

ca. 1,5 bis 2
0,3
ca. 3,2 bis 4
5,7
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TJ101

O W

Am Eingang einer HF-Ubertragungsleitung werden 100 W HF-Leistung bei richtiger
Anpassung eingespeist. Die Dampfung der Leitung betragt 3 dB. Welche Leistung wird
bei Leerlauf oder Kurzschluss am Leitungsende reflektiert, wenn dabei am
Leitungsende keine Leistung verbraucht oder abgestrahlt wird?

25 Watt
50 Watt
50 Watt bei Leerlauf und 0 Watt bei Kurzschluss
0 Watt bei Leerlauf und 50 Watt bei Kurzschluss

Am Eingang einer Antennenleitung, deren Dampfung mit 5 dB berechnet wurde, werden
10 Watt HF-Leistung eingespeist. Mit der am Leitungsende angeschlossenen Antenne
misst man am Leitungseingang ein VSWR von 1. Welches VSWR ist am
Leitungseingang zu erwarten, wenn die Antenne am Leitungsende abgeklemmt wird?

Ein VSWR von zirka 1,9 oder weniger.
Ein VSWR von zirka 3,6 oder mehr.

Ein VSWR von zirka 0, da sich vorlaufende und ricklaufende Leistung gegenseitig
ausldschen.

Ein VSWR, das gegen unendlich geht, da am Ende der Leitung die gesamte HF-Leistung
reflektiert wird.

Am Eingang einer Antennenleitung, deren Dampfung mit 3 dB berechnet wurde, werden
10 Watt HF-Leistung eingespeist. Mit der am Leitungsende angeschlossenen Antenne
misst man am Leitungseingang ein VSWR von 3. Mit einer kiinstlichen 50-Q-Antenne am
Leitungsende betragt das VSWR am Leitungseingang etwa 1. Was lasst sich aus diesen
Messergebnissen schlieBen?

Die Antenne ist fehlerhaft. Sie strahlt so gut wie keine HF-Leistung ab.

Die Antennenleitung ist fehlerhaft, an der Antenne kommt so gut wie keine HF-Leistung an.
Die Antennenanlage ist in Ordnung. Es werden etwa 5 Watt HF-Leistung abgestrahlt.

Die Antennenanlage ist in Ordnung. Es werden etwa 3,75 Watt HF-Leistung abgestrahlt.

Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein VSWR von 3. Wie groB ist in etwa die
riicklaufende Leistung am Messpunkt, wenn die vorlaufende Leistung dort 100 Watt
betragt?

12,6 W
25W
50 W
5W

Das Prinzip eines Drehspulmessgerits beruht auf

der Wechselwirkung der Krafte zwischen einem permanent magnetischen und einem
elektromagnetischen Feld.

der Wechselwirkung der Krafte zwischen einem magnetischen und einem elektrischen Feld.
der Wechselwirkung der Krafte zwischen zwei permanent magnetischen Feldern.
dem erdmagnetischen Feld.
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Das Drehspulmesswerk in der folgenden Schaltung
hat einen maximalen Messstrom Iy = 100 pA und
einen Messwerkwiderstand Ry = 1 kQ. Welche
Gleichspannung muss an die Gesamtschaltung
angelegt werden, damit das Messwerk
Vollausschlag anzeigt?

10 Volt
50 Volt
500 Volt
100 Volt

Das Drehspulmesswerk in der folgenden Schaltung
hat einen maximalen Messstrom Iy = 0,3 mA und
einen Messwerkwiderstand Ry = 300 Q. Welche
Gleichspannung muss an die Gesamtschaltung
angelegt werden, damit das Messwerk
Vollausschlag anzeigt?

1 Volt
10 Volt
30 Volt
3 Volt

Das Drehspulmesswerk in der folgenden Schaltung
hat einen maximalen Messstrom I, = 100 pA und
einen Messwerkwiderstand Ry = 1 kQ. Wie groR
muss Rp gewahlt werden, damit das Messwerk in
der Gesamtschaltung bei | = 100 mA Vollausschlag
anzeigt?

0,1Q
10Q
1Q

100 Q

Wenn bei dieser Messschaltung | =1 A zu einem
Vollausschlag des Instruments fiihrt, betragt der
Strom durch Rp

0,9 A.
0,999 A.
1 mA.
99 mA.
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TJ108

TJ109

Wie groB muss Ry bei der folgenden Schaltung |
gewadhlt werden, wenn | =1 A zum Vollausschlag

des Instruments mit 300 Q Innenwiderstand fiihren 1mA
soll? R, Vollaus-
0,030 schlag
0,3Q
3Q
300
Durch ein Einbauinstrument mit einem - u -
Messbereich von 2 V, flieBt bei Vollausschlag
ein Strom von 2 mA. Das Instrument soll mit le— ), —>f— Uy —
einem Vorwiderstand auf einen Messbereich
von 20 V Endausschlag erweitert werden. Wie — f\}\
groB ist der Widerstandswert Ry und die R [ - \‘/R'

v 1

Belastung Py des Vorwiderstandes?
Ry =9 kQ Py =4 mW

Ry = 10 kQ Py =40 mW

Ry =9 kQ Py =36 mW
Ry=0,1MQ Py=131mW

Der Messbereich eines Amperemeters mit dem Innenwiderstand R; soll um den Faktor 5
erweitert werden. Durch welche MaBRnahme ist dies erreichbar?

1
Durch Reihenschaltung mit R, = Z-Ri

Durch Parallelschaltung mit R, =5-R,

1

Durch Parallelschaltung mit R, = —- R

i

NI

Durch Reihenschaltung mit R, =5- R,

Der Messbereich eines Voltmeters mit dem Innenwiderstand R; soll um den Faktor 8
erweitert werden. Durch welche MaBnahme ist dies erreichbar?

1
Durch Reihenschaltung mit R, = P R,
Durch Reihenschaltung mit R, = 8- R,

1
Durch Reihenschaltung mit R, = g-R.

1

Durch Reihenschaltung mit R, =7 R,
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TJ115
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Ein Vielfachmessgerit hat in den Wechselspannungsbereichen die Empfindlichkeit
4 kQ/V. Wie groR ist der Strom durch das Messgerat bei Vollausschlag im 10-V-Bereich?

400 pA
2,5mA
2,5 A
0,25 mA

Mit welchem Strom zeigt ein 20-kQ/V-Instrument Vollausschlag?
50 pA

5 mA

50 mA

500 pA

Ein Messgerit hat einen Kennwiderstand von 10 kQ/V. Fiir 1 Volt Vollausschlag liegt die
Stromaufnahme bei

10 pA.
100 pA.
50 pA.

200 pA.

Die Auflésung eines Messinstruments entspricht

der kleinsten Einteilung der Anzeige.

der Genauigkeit des Instruments in Bezug auf den tatsachlichen Wert.
der Genauigkeit des Instruments.

dem Vollausschlag der Instrumentenanzeige.

Welches dieser Messgerate verfiigt normalerweise iiber die h6chste Genauigkeit bei
Spannungsmessungen?

Digitaloszilloskop
Interferenzwellenmesser
Digitalvoltmeter

Elektronisches Analogvoltmeter

Ein Drehspulmessgerat hat meistens eine Genauigkeit von
ca. 0,3 % vom Endausschlag.

ca. 0,3 % vom Ablesewert.

ca. 1,5 % vom Endausschlag.

ca. 0,05 % vom Ablesewert.
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OO0 w

TJ203

OO0 w

TJ204

OO0 w

Welche Spannung wird bei dem neben-
stehenden Messinstrument angezeigt, wenn
dessen Messbereich auf 10 V eingestellt ist?

293V
20,3V
8,8V
88V

Welche Spannung wird bei dem neben-
stehenden Messinstrument angezeigt, wenn
dessen Messbereich auf 300 V eingestellt ist?

20,3V
88V
8,8V
203V

Ein Dipmeter ist beispielsweise

ein abstimmbarer Oszillator mit Drehspulmesswerk, das anzeigt, wenn dem Oszillator durch
einen angekoppelten Schwingkreis bei einer Frequenz Energie entzogen oder zugefihrt wird.

ein selektiver Feldstarkemesser, der den Maximalwert der elektrischen Feldstarke anzeigt und
der zur Uberprifung der Nutzsignal- und Nebenwellenabstrahlungen eingesetzt werden kann.

eine abgleichbare Stehwellenmessbriicke, mit der der Reflexionsfaktor und der Impedanz-
verlauf einer angeschlossenen Antenne oder einer LC-Kombination gemessen werden kann.

ein auf eine feste Frequenz eingestellter RC-Schwingkreis mit einem Indikator, der anzeigt, wie
stark die Abstrahlung unerwiinschter Oberwellen ist.

Das Drehspulmesswerk eines Dipmeters

liefert eine Aussage Uber den Spitzenwert des Modulationsgrades.
zeigt die von der Oszillatorspule abgestrahlte Leistung in mW an.
zeigt die ungefahre Frequenz des Oszillators an.

liefert eine Aussage Uber die Schwingkreisamplitude im Oszillator.

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

Zur genauen Bestimmung der Gite eines Schwingkreises.

Zur ungefahren Bestimmung der Leistung eines Senders.

Zur genauen Bestimmung der Dampfung eines Schwingkreises.

Zur Prufung der Schwingkreisresonanz in Sendern und Empfangern.

Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

Zur genauen Bestimmung der Glte eines Schwingkreises.

Zur ungefahren Bestimmung der Leistung eines Senders.

Zur genauen Bestimmung der Dampfung eines Schwingkreises.
Zur Feststellung der Resonanzfrequenz von Schwingkreisen.
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Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet?

Zur Feststellung der Schwingfrequenz und des Funktionierens eines Oszillators.
Zur ungefahren Bestimmung der Leistung eines Senders.

Zur genauen Bestimmung der Dampfung eines Schwingkreises.

Zur genauen Bestimmung der Glte eines Schwingkreises.

Ein Dipmeter hat normalerweise eine Genauigkeit von etwa
1 %.

10 %.

0,05 %.

0,001 %.

Um wie viele Kilohertz kann die Frequenz abweichen, wenn mit einem Dipmeter eine
Resonanzfrequenz von 7,1 MHz gemessen wurde und die Messgenauigkeit mit +3 %
angenommen wird?

*+ 21,3 kHz
*+ 213 kHz
*+ 135 kHz
*+ 13,5 kHz

Um wie viele Kilohertz kann die Frequenz abweichen, wenn mit einem Dipmeter eine
Resonanzfrequenz von 4,5 MHz gemessen wurde und die Genauigkeit mit £3 %
angenommen wird?

+ 135 kHz
+ 13,5 kHz
* 213 kHz
213 Hz

Mit einem Dipmeter soll auf indirektem Wege eine Induktivitit gemessen werden. Die
Spule wurde zu einem Kondensator von 220 pF parallel geschaltet und bei 4,5 MHz
Resonanz festgestellt. Welche Induktivitat hat die Spule?

5,7 mH
5,7 uH
2,5uH
2,5mH

Mit einem Dipmeter soll auf indirektem Wege eine Induktivitit gemessen werden. Die
Spule wurde zu einem Kondensator von 330 pF parallel geschaltet und bei 5,5 MHz
Resonanz festgestellt. Welche Induktivitat hat die Spule?

2,5mH
5,7 mH
2,5uH
5,7 uH
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Welches dieser Messgerate ist fiir die Ermittlung der Resonanzfrequenz eines Traps,
das fiir einen Dipol genutzt werden soll, am besten geeignet?

Dipmeter

SWR-Messbriicke
Frequenzmessgerat
Absorptionsfrequenzmesser

Die Zeitbasis eines Oszillografen ist so eingestellt,
dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht. Welche
Frequenz hat die angelegte Spannung?

667 Hz
500 Hz \ /
250 Hz
333 Hz

Die Zeitbasis eines Oszillografen ist so eingestellt,
dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht. Welche
Periodendauer hat die angelegte Spannung?

4 ms
2ms \ /
1,5ms
3 ms

Um auf dem Bildschirm eines Oszilloskops ein stehendes Bild statt durchlaufender
Wellenziige zu erhalten muss, das Oszilloskop

einen Y-Vorteiler haben.

einen X-Vorteiler haben.

eine Triggereinrichtung haben.

einen Frequenzmarken-Generator haben.

Welches Gerat kann fiir die Priifung einer Signalform verwendet werden?
Oszilloskop

Absorptionsfrequenzmesser

Frequenzzahler

Dipmeter

Welches dieser Gerate wird fiir die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet?
Frequenzzahler

Transistorvoltmeter

Vielfachmessgerat

Oszilloskop
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Um die Skalenendwerte einer Sende-/Empfangsanlage mit VFO mit hinreichender
Genauigkeit zu liberpriifen, kann man

ein Oszilloskop verwenden.

ein Dipmeter verwenden.

einen Absorptionsfrequenzmesser verwenden.
einen Frequenzzahler verwenden.

Fir eine groBtmogliche Genauigkeit sollte ein Frequenzzahler
mit einer temperaturstabilisierten Quarzzeitbasis ausgestattet sein.
mit einem 1:10 Vorteiler ausgestattet sein.

mit einer mdglichst kurzen Torzeit betrieben werden.

mit einer Triggereinrichtung ausgestattet sein.

Mit einem genauen Frequenzzidhler und einem entsprechenden Dampfungsglied kann
die Messung des Frequenzhubes eines FM-Senders erfolgen.

die genaue Messung der Oberschwingungsanteile eines Senders erfolgen.

die Messung des Seitenbandinhalts eines Senders erfolgen.

die genaue Messung einer Senderfrequenz erfolgen.

Ein Frequenzzdhler verfiigt tiiber eine Genauigkeit von 1 ppm. Wenn der Zahler auf den
100-MHz-Bereich eingestellt wird, betragt die Genauigkeit am oberen Ende des 100-
MHz-Bereichs plus bzw. minus

100 Hz.
10 Hz.

1 kHz.
100 MHz.

Welches der folgenden Messgerate ist fiir genaue Frequenzmessungen am besten
geeignet?

Dipmeter
Absorptionsfrequenzmesser
Oszilloskop

Frequenzzahler

Welches der folgenden Gerate kann in der Regel nicht fiir die Priifung von
Harmonischen verwendet werden?

Frequenzzahler
Interferenzwellenmesser
Absorptionsfrequenzmesser
Spektrumanalysator
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TJ507  Ein digitaler Frequenzzahler verfiigt liber eine Genauigkeit von 10 ppm und wird fiir eine
Messung bei 145 MHz verwendet. Welcher der Messwerte weist die richtige Anzahl von
genauen Dezimalstellen fiir die angegebene Genauigkeit auf?

145,07 MHz
145,07522 MHz
145,0752 MHz
145,075215 MHz

OO0 W >

TJ508  Benutzt man bei einem Frequenzz&hler eine Torzeit von 10 s anstelle von 1 s erhéht
sich

die Stabilitat.

die Langzeitstabilitat.

die Messgenauigkeit.

die Auflésung.

OO0 w >

TJ509 Was stellt die mit X gekennzeichnete Stelle X
der folgenden Anzeige eines 1]
Frequenzzihlers dar? L PN e i

Hertz

Kilohertz
Hundertfache Hertz
Zehnfache Hertz

I MH.

OO0 w >

TJ510 Was stellt die mit X gekennzeichnete Stelle
der folgenden Anzeige eines
Frequenzzihlers dar? L PN e i

Hertz

Zehnfache Hertz
Hundertfache Hertz
Kilohertz

1]

I MH.

OO0 w >

TJ601 Welches Gerit ist hier dargestellt?
A Absorptionsfrequenzmesser

Dipmeter

Stehwellenmessgerat

N
1

1

—

OO w

Interferenzwellenmesser

TJ602 Ein Absorptionsfrequenzmesser hat normalerweise eine Genauigkeit von etwa
A 0,05 %.

1 %.

5 %.

0,001 %.

OO w
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TJ604

OO w

TJ605

OO w

TJ606

OO w

TJ701

OO0 W >

TJ702

Das einfachste Gerit, mit dem gepriift werden kann, ob ein Quarz mit dem richtigen

Oberton arbeitet, ist ein
Absorptionsfrequenzmesser.
Digitalvoltmeter.
Hitzdraht-Amperemeter.
Breitband-Pegelmesser.

Mit welchem Messgerat konnen Harmonische festgestellt werden?

Absorptionsfrequenzmesser
Vielfachmessgerat
Frequenzzahler
Diodentastkopf

Ein Absorptionsfrequenzmesser ist ein Hilfsmittel zur Priifung

der Frequenzdrift.

der Oberwellenausstrahlungen.

des Spitzenwertes des Modulationsgrades.
der genauen Sendefrequenz.

Ein Absorptionsfrequenzmesser eignet sich zur Priifung

von Signalen an der Bandgrenze.
der Empfangeribersteuerung.
der Ubermodulation.

der richtigen Oberwellenauswahl in einem Vervielfacher.

Was stellt diese Schaltung dar?

HF-Dipmeter
Absorptionsfrequenzmesser
Antennenimpedanzmesser
HF-Tastkopf

Wozu dient diese Schaltung? Sie dient
zum Abgleich von HF-Schaltungen.

als Messkopf fir Messungen mit einem HF-
Dipmeter.

zur Messung der Resonanzfrequenz mit
einem Frequenzzahler.

als Tastkopf fiir einen Logiktester.
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Was stellt diese Schaltung dar?
HF-Dipmeter
Absorptionsfrequenzmesser
Antennenimpedanzmesser
Messkopf zur HF-Leistungsmessung

Sie wollen mit der folgenden
Messschaltung die Ausgangsleistung
eines 2-m-Senders uberpriifen, der
voraussichtlich zirka 15 W HF-Leistung
liefert. Was sollte fiir die Messung vor die
dargestellte Messschaltung geschaltet
werden?

Stehwellenmessgerat

25-m-langes Koaxialkabel vom Typ RG213
(MIL)

Dampfungsglied 20 dB, 20 Watt
Adapter BNC-Buchse auf N-Stecker

Was muss fiir die genaue Messung der HF-
Ausgangsleistung eines Senders mit einer
solchen Schaltung beriicksichtigt werden?

Korrekturwerte, die z.B. aus Vergleichsmessungen
stammen.

R1 muss genau 50 Q betragen.

Bei den Umrechnungen darf nur mit dem
Effektivwert gerechnet werden.

Die Messschaltung muss vor jeder Messung mit
einem Dipmeter Uberprift werden.

Was stellt diese Schaltung dar?
Dipmeter

Einfacher Peilempfanger
Antennenimpedanzmesser
Feldstarkeanzeiger

E

E

_\BN C-Stecker

-
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2%
110Q
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Antenne

HF - Diode
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| i

C

63

Mit welchem der folgenden Messinstrumente kénnen die genauen Frequenzen der
Harmonischen eines Signals gemessen werden? Sie konnen gemessen werden

mit einem Oszilloskop.

mit einen digitalen Frequenzzahler.
mit einem Breitbandpegelmesser.
mit einem Spektrumanalysator.
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TJ708 Fiir den Bau einer Dummy Load wurden E

Schichtwiderstinde von 150 Ohm / 1 Watt w0 | 150 | 150 150
verwendet. Jeweils vier Widerstiande wurden

in Serie geschaltet und durch w501 15007 150 150
Parallelschaltung dieser Serienschaltungen

wurden zirka 50 Ohm erreicht. Wie viele ol 150171 150 150

Widerstiande wurden insgesamt benétigt und
welche Dauerleistung vertragt die Dummy
Load?

gesamt 48 Widerstéande, 12Watt = L—F—td—0 -------
gesamt 48 Widerstande, 48 Watt
gesamt 12 Widerstande, 48 Watt
gesamt 16 Widerstande, 16 Watt

15011 150 | 150 150

OO0 W >

TJ801 Wie werden elektrische Spannungsmesser an Messobjekte angeschlossen und welche
Anforderungen muss das Messgeréat erfiillen, damit der Messfehler moéglichst gering
bleibt?

Der Spannungsmesser ist in den Stromkreis einzuschleifen und sollte niederohmig sein.
Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschliefen und sollte hochohmig sein.
Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschlielen und sollte niederohmig sein.

OO0 W >

Der Spannungsmesser ist in den Stromkreis einzuschleifen und sollte hochohmig sein.

TJ802  Wie sollten Strom- und Spannungsmesser zur
Feststellung der Gleichstrom-Eingangsleistung
des dargestellten Endverstarkers (PA)
angeordnet werden?

Spannungsmesser bei 3, Amperemeter bei 1.
Spannungsmesser bei 1, Amperemeter bei 2.
Spannungsmesser bei 1, Amperemeter bei 3.
Spannungsmesser bei 3, Amperemeter bei 4.

OO0 w >

TJ803 Fur die Messung der Gleichstrom-Eingangs-
leistung werden verschiedene Messgerate
verwendet. Bei welchen der Instrumente in der
Abbildung handelt es sich um Amperemeter?

1,2und 3
2,3und 4
2,4 und 1
1,3und 4

OO0 W >
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Welches der nachfolgend genannten Messgerate +
ermdglicht die genaueste Messung der Spannung

zwischen A und B? SE0kR
Digital Multimeter mit einer Genauigkeit von £ 0,5 % £ 1 Digit 10V A
und einem Eingangswiderstand von 10 MQ in den

Gleichspannungsmessbereichen 1.2M

Feinmessgeréat der Klasse 0,5 mit einer Empfindlichkeit von
10 kQ/V = B

Drehspulmessgerat mit einer Empfindlichkeit von 4 kQ/V

Digital Multimeter mit einer Genauigkeit von £ 0,5 % * 1 Digit
und einem Eingangswiderstand von 1 MQ in den
Gleichspannungsmessbereichen

Mit einem Voltmeter der Klasse 1.5, das einen Skalenendwert von 300 Volt hat, messen
Sie an einer Spannungsquelle 230 Volt. In welchem Bereich liegt der wahre Wert?

Er liegt zwischen 226,5 und 233,5 Volt.
Er liegt zwischen 225,5 und 234,5 Volt.
Er liegt zwischen 229,5 und 230,5 Volt.
Er liegt zwischen 229,7 und 230,3 Volt.

Mit einem Voltmeter der Klasse 2.5, das einen Skalenendwert von 20 Volt hat, messen
Sie an einer Spannungsquelle 12,6 Volt. In welchem Bereich liegt der wahre Wert?

Er liegt zwischen 12,1 und 13,1 Volt.
Er liegt zwischen 12,3 und 12,9 Volt.
Er liegt zwischen 12,55 und 12,65 Volt.
Er liegt zwischen 12,57 und 12,63 Volt.

Das an den abgebildeten Spannungsteiler
angeschlossene Messgerat ist auf den 10-V-
Bereich eingestellt und hat eine Empfindlichkeit
von 20 kQ/V. Welcher Spannungswert wird
angezeigt?

6,7 Volt

5 Volt

7,5 Volt

3,3 Volt

Eine prazise Effektivwertmessung ist mit einem Gleichrichterinstrument
nur bei sinusférmigen Signalen méglich.

bei allen Signalformen mdglich.

nur bei rechteck- und sinusférmigen Signale moglich.

bei allen Signalen, die Oberwellen enthalten méglich.
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Zur genauen Messung des Effektivwertes eines nicht sinusformigen Stromes bis in den
GHz-Bereich eignet sich

ein Oszillograf.

ein Messgerat mit Thermoumformer.
ein Messgerat mit Diodentastkopf.
ein Digitalmultimeter.

Eine kiinstliche Antenne von 50 Q verfiigt liber eine Anzapfung bei 5 Q vom erdnahen
Ende. Diese Anzapfung ermdéglicht die

Messung der Ausgangsleistung.

Anderung der Antennenanpassung.
Erhdhung des Lastwirkungsgrades.
Einstellung der SWR-Messbriicke auf Null.

Eine kiinstliche Antenne von 50 Q verfiigt liber eine Anzapfung bei 5 Q vom erdnahen
Ende. Was kénnte zur ungefahren Ermittlung der Senderausgangsleistung tiber diesen
Messpunkt eingesetzt werden?

Dipmeter mit Linkleitung

Digitalmultimeter mit HF-Tastkopf

Stehwellenmessgerat ohne Abschlusswiderstand.

Kinstliche 50-Q-Antenne mit zusatzlichem HF-Dampfungsglied

Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines passiven Schwingkreises?

Durch Messung von L und C und Berechnung oder z.B. mit einem Dipmeter.

Mit einem Frequenzmesser oder einem Oszilloskop.

Mit einem Digital-Multimeter in der Stellung Frequenzmessung.

Mit Hilfe der S-Meter Anzeige bei Anschluss des Schwingkreises an den Empfangereingang.

Die Resonanzfrequenz eines abgestimmten HF-Kreises kann mit einem
digitalen Frequenzmessgerat Gberpruft werden.

Gleichspannungsmesser tberprift werden.

Dipmeter Gberprift werden.

Ohmmeter Gberpruft werden.

Ein abgestimmter Kreis wird mit einem Dipmeter gepriift. Um eine Anderung der
Resonanzfrequenz zu vermeiden, ist

eine starke Kopplung erforderlich.
Widerstandskopplung erforderlich.

eine verhaltnismaRig lose Kopplung erforderlich.
héchstmaogliche Kopplung erforderlich.
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Welches Hilfsmittel sollten Sie bei prazisen Frequenzmessungen benutzen?
Ein Digital-Multimeter in der Stellung Frequenzmessung.

Einen KW-Empfanger mit Frequenzanzeige.

Einen Frequenzzahler mit stabiler Zeitbasis.

Einen Absorptionsfrequenzmesser oder ein Dipmeter.

Wenn ein Frequenzzihler fiir die Uberpriifung der Frequenz eines Senders verwendet
wird, ist

ein Trager ohne Modulation zu verwenden.

der Zahler an den Netztransformator zu synchronisieren.
der Zahler mit der Sendefrequenz zu synchronisieren.
eine analoge Modulation des Tragers zu verwenden.

Welche Konfiguration gewahrleistet die hochste Genauigkeit bei der Priifung der
Tragerfrequenz eines FM-Senders?

Absorptionsfrequenzmesser und modulierter Trager
Oszilloskop und unmodulierter Trager
Frequenzzahler und modulierter Trager
Frequenzzahler und unmodulierter Trager

Ein RTTY-Signal benétigt eine Bandbreite von £3 kHz. Ein Frequenzzdhler mit einer
Genauigkeit von 1 ppm wird fiir die Priifung der Frequenzanzeige eines 145-MHz-
Senders verwendet. Wie klein darf der Mindestabstand zur oberen Bandgrenze sein,
damit die Aussendung innerhalb des Bandes stattfindet?

4,45 kHz
6,30 kHz
3,145 kHz
6,00 kHz

Ein Quarznormal hat einen relativen Fehler von F = +/- 0,001 %. Wie genau kénnen Sie
eine Frequenz von f = 14100 kHz bestimmen?

F=%141Hz
F=%141Hz
F=%14,1Hz
F=+1410 Hz

Wenn ein Faktor-10-Frequenzteiler vor einem Frequenzzihler geschaltet wird und der
Zahler 14,5625 MHz anzeigt, betragt die tatsachliche Frequenz

1,45625 MHz.
145,625 MHz.
14,5625 MHz.
135,625 MHz.
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Welches Messgerat konnte fiir den Nachweis von Harmonischen einer Aussendung
verwendet werden?

Absorptionsfrequenzmesser
Stehwellenmessgerat
Frequenzzahler
HF-Leistungsmesser

Womit misst man am einfachsten die Hiilllkurvenform eines HF-Signals? Man misst es
am einfachsten mit einem

breitbandigen Detektor und Kopfhorer.
hochohmigen Vielfachinstrument in Stellung AC.
empfindlichen Dipmeter in Stellung Wellenmessung.
breitbandigen Oszilloskop.

Die Pulsbreite wird mit einem Oszilloskop normalerweise bei
10 % der Amplitude gemessen.
50 % der Amplitude gemessen.
70 % der Amplitude gemessen.
90 % der Amplitude gemessen.

Dem Eingang der folgenden Messschal- f yENCStecker
tung wird eine HF-Leistung von 1 Watt i
zugefiihrt. D ist eine Schottkydiode mit

U = 0,23V. Welche Spannung U, ist am

Ausgang A zu erwarten, wenn die Messung
mit einem hochohmigen Voltmeter erfolgt? 0.6W
33V
48V
71V

9,8V

1

—_
2%
=

e

Bei der nebenstehenden Schaltung besteht R,
aus einer Zusammenschaltung von
Widerstidnden, die einen Gesamtwidersand von
50,77 Q hat und etwa 200 Watt aufnehmen
kann. D ist eine Siliziumdiode mit U = 0,7V. Am
Ausgang wird mit einem Digitalvoltmeter eine
Gleichspannung von 14,9 V gemessen. Wie
groB ist etwa die HF-Leistung am Eingang der
Schaltung?

4,7 Watt
37,8 Watt
9,6 Watt
19 Watt

Hinweis: Um auf die richtige vorgegebene Lésung zu kommen, misste der
Aufgabentext eigentlich lauten: TJ831 Bei der folgenden Schaltung besteht R; aus
einer Zusammenschaltung von Widerstanden, so dass der Gesamtwiderstand R
einschlieBlich Spannungsteiler einen Wert von 50,77 Q hat...
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Mit der nebenstehenden Schaltung soll die
Ausgangsleistung eines 2-m-Handfunkgerates
gemessen werden. D1 und D2 sind
Schottkydioden mit Ug = 0,23 V. Am Ausgang
wird mit einem Digitalvoltmeter eine
Gleichspannung von 15,3 V gemessen. Wie
groB ist etwa die HF-Leistung am Eingang der
Schaltung?

Zirka 600 mW
Zirka 4,7 Watt
Zirka 1,2 Watt
Zirka 2,4 Watt

Die Leistung eines 2-m-Senders soll mit
einer kiinstlichen 50-Q-Antenne bestimmt
werden, die iliber eine Anzapfung bei 5 Q
vom erdnahen Ende verfiigt. Zur Messung
an diesem Punkt wird die nebenstehende
Schaltung eingesetzt. D1 und D2 sind
Schottkydioden mit Ug = 0,23 V. Am
Ausgang der Schaltung wird dabei mit
einem Digitalvoltmeter eine Gleichspannung
von 15,3 V gemessen. Wie groB ist etwa die
HF-Leistung des Senders?

Zirka 60 Watt

Zirka 480 Watt
Zirka 340 Watt
Zirka 240 Watt

Das nebenstehende Bild zeigt das Zweiton-
SSB-Ausgangssignal eines KW-Senders, das
mit einem Oszilloskop ausreichender
Bandbreite iiber einen 10:1-Tastkopf direkt an
der angeschlossenen kiinstlichen 50-Q-
Antenne gemessen wurde. Welche
Ausgangsleistung (PEP) liefert der Sender?

36,0 W
144 W
400 W
576 W

Das nebenstehende Bild zeigt das Zweiton-
SSB-Ausgangssignal eines KW-Senders, das
mit einem Oszilloskop ausreichender
Bandbreite liber einen 2:1-Tastkopf direkt an
der angeschlossenen kiinstlichen 50-Q-
Antenne gemessen wurde. Welche
Ausgangsleistung (PEP) liefert der Sender?

36,0 W
144 W
400 W
576 W
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Das nebenstehende Bild zeigt das Zweiton-
SSB-Ausgangssignal eines KW-Senders, das
mit einem Oszilloskop ausreichender
Bandbreite liber einen 2:1-Tastkopf direkt an
der angeschlossenen kiinstlichen 50-Q-
Antenne gemessen wurde. Welche
Ausgangsleistung (PEP) liefert der Sender?

36,0 W
144 W
400 W
1,6 kKW
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