Dawtscher Amateur-Radio-Club 2.V,
Bundemvaroand iy Araleyrfunk in Desschipng

Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Fernlehrgang zur Prifungsvorbereitung auf das Amateurfunkzeugnis der Klasse E

Lésungen zu den Prufungsfragen zum Lernbrief 14

Technik: Vorschriften:
Richtige Richtige Richtige
Losung Losung Loésung

TD501 | B BE101 | C BE205 | C
TD502 | B BE102 | B BE206 | B
TD503 | A BE103 | A BE207 | B
TD504 | A BE104 | D BE208 | C
TE101 | C BE105 | B BE215 | D
TE102 | D BE106 | C BF101 | A
TE103 | B BE107 | C BF102 | D
TE104 | A BE108 | D BF103 | D
TE105 | D BE109 | D BF104 | A
TE106 | D BE110 | A BF105 | B
TE201 | D BE11l1 | B BF106 | A
TE202 | A BE112 | B BF107 | B
TE203 | B BE113 | B BF108 | C
TE204 | C BE114 | B BF109 | C

BE115 | D BF110 | D

BE116 | D VA407 | A

BE117 | D

BE118 | C

BE119 | C

BE201 | A

BE202 | A

BE203 | A

BE204 | B

Kommentare zu den Fragen Technik

TD501 Durch Modulation

A wird einem oder mehreren Tragern Informationen@mimen.

B werden Informationen auf einen oder mehrere Trégertragen.
C werden Sprach- und CW-Signale kombiniert.

D werden dem Signal NF-Komponenten enthommen.

Kommentar: Siehe Buch Seite 117, linke Spalte!
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TD502  Welche Aussage zum Frequenzmodulator ist ritly? Durch das Informationssignal
A wird die Amplitude des Tragers beeinflusst. Diedferenz des Tragers bleibt dabei konstant.
B wird die Frequenz des Tragers beeinflusst. Die Anbe des Tragers bleibt dabei konstant.
C werden gleichzeitig Frequenz und Amplitude des &rédpeeinflusst.
D

findet keinerlei Beeinflussung von TragerfrequederoTrdgeramplitude statt. Die Information steuert
nur die Kapazitat des Oszillators.

Kommentar: Siehe Bild 14-5, Buch Seite 117, linke Spalte!

TD503  Zur Aufbereitung des SSB-Signals miissen
A der Trager und ein Seitenband unterdriickt oderediltegt werden.
B der Trager hinzugesetzt und ein Seitenband autsgefiterden.
C der Trager unterdriickt und ein Seitenband hinzugeserden.
D der Trager unterdriickt und beide Seitenbénder #ilisgeverden.

Kommentar: Siehe Bild 14-11, Buch Seite 120!

TD504  Wie kann ein SSB-Signal erzeugt werden?

A Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Sigrakugt. Das Seitenbandfilter selektiert ein
Seitenband heraus.

B Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Sigrakugt. Ein auf die Tragerfrequenz abgestimmter
Saugkreis filtert den Trager aus.

C Im Balancemodulator wird ein Einseitenband-Sigmaéegt. Ein auf die Tragerfrequenz abgestimmter
Sperrkreis filtert den Trager aus.

D Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Sigirakugt. In einem Frequenzteiler wird ein

Seitenband abgespalten.
Kommentar: Siehe Buch Seite 120!

TE101  Wie unterscheidet sich SSB (J3E) von AM (A3Eh Bezug auf die Bandbreite?
A Die Sendeart J3E beansprucht etwa 1/4 BandbreitSataleart A3E.
B Die Sendeart J3E beansprucht etwas mehr als die Baindbreite der Sendeart A3E.
C Die Sendeart J3E beansprucht weniger als die iBdbdbreite der Sendeart A3E.
D Die unterschiedlichen Modulationsarten lassen keMergleich zu, da sie grundverschieden erzeugt
werden.

Kommentar: Siehe Bild 14-11 im Buch Seite 120, linke Spalte!

TE102  Welches der nachfolgenden Modulationsverfahrehat die geringste Stéranfalligkeit bei
Funkanlagen in Kraftfahrzeugen?

A AM
B SSB
C DSB
D FM

Kommentar: Siehe Buch Seite 124, rechte Spalte (Begrenzung)!
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TE103 Das folgende Oszillogramm zeigt ein AM-SignaDer =
Modulationsgrad betragt hier zirka =) / N,
0 > N\
A 33 %. ™
B 50 %.
C 67 %.
D 75 %. N /
N 4
N

Berechnung: Sie kdnnen die Werte einfach in Einheiten ablesen und dann
durcheinander teilen und brauchen nicht erst in wirkliche Spannungen
umzurechnen. Zeichnen Sie bitte zunachst, wie in Bild 14-8 im Buch Seite 118,

die Mittellinie ein.

Hier: Der Mittelwert der Tragerspannung hat 2 Kastchen. Der Spitzenwert der
Signalspannung hat 1 Kastchen. 1 : 2 = 0,5 oder 50%.

TE104 Das folgende Oszillogramm zeigt ein AM-SignaDer
Modulationsgrad betragt hier zirka

N
45 %. AN / /
55 %.
30 %.

75 %. ANUZEN

3 VIDiv.

0w >

TE104: Diese Mittellinie ist von der Nulllinie 1,5 Einheiten hoch. Der
Scheitelwert der Modulationsspannung hat ungefahr 0,6 bis 0,7 Einheiten.

Durcheinander geteilt ergibt sich ein Modulationsgrad von 0,4 bis 0,47.

TE105 Das nebenstehende Oszillogramm zeigt

Z
. . . o
A ein typisches CW-Signal. S / 7~
B ein typisches Einton-FM-Testsignal. « /)
C ein typisches 100%-AM-Signal. \/ \/
D ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal. /\ /\
\ \\//

Kommentar: SSB arbeitet mit Tragerunterdriickung (kein Trager). Deshalb
kreuzen sich die beiden Hullkurven in der Mitte.
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TE106

0O w >

Das nebenstehende Oszillogramm zeigt ein tgphes
Zweiton-SSB-Testsignal. Bestimmen Sie den
Modulationsgrad!

/
Er betragt ca. 50 %. \/
\

3 VIDiv.

Er betragt 100 %.
Er betragt 0 %. \

Man kann keinen Modulationsgrad bestimmen, da es
keinen Tréager gibt.

\
\/
A

/

N

SSB arbeitet mit Tragerunterdrickung (kein Trager) und Modulationsgrad wird
immer auf den Trager bezogen.

TE201
A
B
C
D

Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Laut$érke-Information tUbertragen?
Durch die Grof3e der Amplitude des HF-Signals.

Durch die Geschwindigkeit der Tragerfrequenzandgrun

Durch die Anderung der Geschwindigkeit des Frequebes.

Durch die GrolRRe der Tragerfrequenzauslenkung.

Kommentare: A ist falsch. Das ware AM. B ist falsch, weil es nicht die
Geschwindigkeit sondern die Amplitude der Tragerfrequenzanderung ist. C ist
kompletter Unsinn. D ist richtig, denn die GréBe der Tragerfrequenzauslenkung
ist der Hub und dieser entspricht der Lautstarke.

TE202
A
B
C
D

FM hat gegentiber SSB den Vorteil der
geringeren Beeinflussung durch Storquellen.
geringen Anforderungen an die Bandbreite.
gréReren Entfernungsiiberbriickung.
besseren Kreisgiite.

Kommentar: Siehe Buch Seite 124, rechte Spalte!

TE203
A
B
C
D

Ein zu groRer Hub eines FM-Senders fiihrt dazu

dass die Sendeendstufe Ubersteuert wird.

dass die HF-Bandbreite zu grof3 wird.

dass Verzerrungen auf Grund unerwiinschter Untekdrigcder Tragerfrequenz auftreten.
dass Verzerrungen auf Grund gegenseitiger Ausl@grtar Seitenbander auftreten.

Kommentar: Siehe Buch Seite 124, linke Spalte, letzter Absatz!

TE204
A
B
C
D

Grolerer Frequenzhub fihrt bei einem FM-Sendezu
einer Erhéhung der Amplitude der Tragerfrequenz.
einer Erhéhung der Senderausgangsleistung.

einer groReren HF-Bandbreite.

einer Reduktion der Amplituden der Seitenbander.

Kommentar: Siehe Buch Seite 124, linke Spalte, letzter Absatz!
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