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vomElektron .
zum Schwingkreis
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Lieber Eckart!
lch widme Dir dieses Buch. Es hat schon
vielen den Weg zur Lizenz geebnet. Nun
hoffe ich. dass es auch umn Internet gute
Verbreitung finden wird,
Alles Gute und 73
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Folgende Probleme wollen wir 16sen:

1. Welche Resonanzfrequenz hat der Kreis?
(Merksatz 117)

2. Wie groB ist die Kreisglite? (Merksatz 125)

8. Wie breit ist das empfangene Band? (Merk-
satz 128)

4. Wo liegen die Bandgrenzen? (Merksatz 128)
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Abb. 1

1. Die Resonanzfrequent berechnet sich folgen-
dermaBen:
0 = 357 [MHz, pF, uH)
Wir setzen die Werte ein:
25330 25330
! = §05pF - 81,540 ~ 190575 — 13.20
Durch Ziehen der Wurzel: (Rechenschieber oder
Wurzeltabelle!)
f = 3,60 MHz = 3,656 - 10* Hz
2. Dle Kreisgiite ergibt sich aua:

Q=

Wir haben Xy, nicht zur Verfligung und miissen
es vorher ausrechnen:
Xy =0L=2a-f.-L
Wir setzen die Werte ein:
Xy, =2-814-365-10Hz-81,5:-10*H
= 6,28 - 8,656 - 81,6 = 721 R

Daraus erhalten wir die Kreisgiite:
=%=%= Q = 12,167
3. Die Bandbreite des Eingangskrelses ist:
ey = fres _ 3650 kHz
.7 Q- 12,167 T
b..v = 300 kHz
4. Das Empfangsband verteilt sich je zur Hilfte
zu beiden Seiten der Resonanzfrequenz. Die Band-
grenzen sind demnach:

b
fis =fres ¥ 5

f; = 8650 kHz — 150 kHz = f, = 3500 kHz
fy = 8650 kHz + 150 kHz = f, = 3800 kHz

Wie wir sehen, wird mit dieser Anordnung das
gesamte 300 kHz breite 80-m-Band empfangen.
Das giibe ein tolles QRM, aus dem nur OM Wald-
heinis gespitzte Ohren etwas heraushéren konnten,
Deshalb werden die einzelnen Stationen in den
folgenden Kreisen des Empfingers siuberlich ge-
trennt.

Ein weiteres Beispiel hat die gleiche Schaltung
wie in Abb. 1; nur die Werte sind anders. Die
Resonanzfrequenz ist fres = 7050 kHz, die Band-
grenzen sollen 7000 kHz und 7100 kHz sein. Der
Verlustwiderstand ist 10 2.

'Wir wollen folgende Fragen beantworten:

1. Wie groB ist die Giite des Kreises zu wihlen,
damit das 100 kHz breite Band durchgelassen wird?

2. Wie groB muB die Induktivitit der Spule ge-
macht werden?

3. Wie groB muB die Kapazitit des Konden-
sators werden?

1. Zur Berechnung der Giite ermitteln wir zu-
erst die Bandbreite:

b = 7100 kHz — 7000 kHz = 100 kHz
Daraus die Kreisgiite:

Q = f’T‘” = 7050 kHz:100 kHz = Q = 70,5

2. Um die Induktivitit zu errechnen, beniitzen
wir die Bestimmungsgleichung der Giite:

Q =1£RL_‘ also Xy, = Q - R; eingesetzt:

Xy, = 70,6 -10 2 = 705 0

Esist aber X;, = wL = 2.2 -f.L; das ergibt
for L:

XL; . 705 2 _
L = oot eingesetzt: goo e 1ov 1z =
159 -10*H = L = 15,0 uH

8. Dle Kapazitit des Kreises wird mittels der
Resonanzbedingung berechnet:;

1
Xg=X1, =706 02; Xc = i umgestellt:
1 1 :

et~ Xc 2-a-f-Xc eingesetzt:
c 1 _
= &,28 - 7060 - 10° Hz - 705 4

1 _ 1 .
nm*lO'F=31’2nF-

da aber 1 nF = 1000 pF; ist C = 1000 pF': 31,2 =
C = 82 pF.
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